
MB  VITO L2 – H1 

VITO L2 – H1    
1x Zijpaneel  Achter Links     Onder  

1x Zijpaneel  Achter Rechts  Onder 

1x Zijpaneel  Achter Links     Boven 

1x Zijpaneel  Achter Rechts  Boven 

1x Zijpaneel  Schuifdeur Rechts  Onder 

1x Zijpaneel  Schuifdeur Rechts  Boven 

1x Zijpaneel  Voor Links  Onder 

1x Zijpaneel  Voor Links  Boven 

1x Achter Klep Onderzijde  

1x Paneel Onderzijde Achterdeur Links 

1x Paneel Onderzijde Achterdeur Rechts 

1x Montage Drukknoppen Onder Panelen 

1x Montage Set Boven Panelen 

1x Montage Handleiding 

 

 P.O. Box  543          

 7550 AM Hengelo   

 The  Netherlands  
 

 Tel. 074 2500969 

 Fax: 074 2500961 

ZIJWAND  BEKLEDING 

VITO  L2 –H1        Montage Set   

Dubbelzijdig Klevend  FOAM      

Bovenzijde       Dikte  12 mm 

Schuifdeur :        1 x    200 x 400 mm          

                           1 x    400 x 400 mm  

Links Voor:         2 x    400 x 400 mm 

Achter zijde:       4 x    350 x 350 mm 

 

Montage Drukknoppen:   82  Stuks 
Montage Handleiding  zie volgende pagina             



Montage Schuifdeur  VITO  Bovenzijde 

Let op: 
-   Montage Foam dient volgens voorbeeld  
    aangebracht te worden. 
-   De PCD Kunststof plaat eerst achter het    
    Slot/Handgreep gedeelte plaatsen. 
    Daarna pas tegen het Montage Foam drukken. 

Algemeen:   Montage Foam dient altijd in de holle ruimte gemonteerd te worden,  
                      tegen de vlakke zijwand.  
                      Het is verstandig eerst  de PCD Kunststofplaat te passen als het papier  
                      nog op  het Montage Foam zit.  
 
                      Bij vragen mail uw gegevens naar PCD Products , met Ref.: PCD Panel. 
 

                                              INFO@PCD-PRODUCTS.NL    
 

                      Wij zullen dan spoedig contact met u opnemen.                
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Montage Handleiding  zie volgende pagina             

mailto:INFO@PCD-PRODUCTS.NL
mailto:INFO@PCD-PRODUCTS.NL
mailto:INFO@PCD-PRODUCTS.NL


A B C 

1 2 3 4 
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Kunststof 
Knop 

Montage Onderzijde  door middel van Kunststof Drukknop. 

 Montage Bovenzijde door middel van Dubbelzijdig  Klevend  Foam. 

7 

8 9 10 11 

Zet de panelen  in  de     juiste positie 
Druk de kunststof   
Knoppen stevig aan 

Zet de Lijm  panelen         in de juiste positie 
Ontvet  de   
metalen zijkant 

Verwijder  een zijde  
Van bescherm papier 

Monteer  
lijm paneel 

Druk  dit 
stevig aan    Doe het zelfde met         alle lijm Panelen 

    Zet de Kunststof               in de juiste 
     boven panelen                   positie 

Ontvet  de  
Zwarte Zijde 
Van het paneel Druk  het Paneel 

stevig aan 

Doe het zelfde met  
alle Panelen 

Montage  Handleiding  Zijwand Bekleding 

12 
Haal papier  
 enkele  CM 
naar  beneden 

Monteer  
 paneel 

Verwijder 
Papier 
 
Onder   
Paneel 

 Monteer de         panelen met  de 
     kunststof          knoppen. 


